
MATERIALE TECNICO A DISPOSIZIONE
Audio:

• PA :
◦ 2 sub wharfedale pro
◦ 4 teste wharfedale pro
◦ 2 teste cbx
◦ 1 amplificatore CM10.5
◦ 1 amplificatore CM15.5
◦ 1 amplificatore HPA A1420
◦ 1 crossover behringer
◦ 1 mixer t spirit live 4 2 20 

canali
• Monitor:

◦ 2 QSC K10
◦ 2 Stativi 

• Microfoni e accessori:
◦ 1 DI stereo
◦ 2 SM58
◦ 3 Mic Panoramici 
◦ 1 stand microfonico alto 
◦ 1 stand microfonico basso
◦ 1 leggio
◦ 2 radiomicrofoni Shure SM58
◦ 11 mandate verso la regia dal 

palco 
◦ 2 mandate monitor

Luci :
• 4 dimmer Spice Zero88 con 12 

canali a 10A
• 1 dimmer beta Zero88 6 canali
• 12 canali da americana sulla 

platea 
• 12 canali da prima americana 

palco 
• 6 canali seconda americana palco
• 6 canali terza americana palco
• 6 canali ultima americana

• 1 regia jester ml48 Zero88 
• 8 PC1000W
• 6 PC500W
• 4 Sagomatori 1000W
• 4 Sagomatori 500W
• 3 Quarzine colorate a gruppi di 4 

sul fondale
• 8 quarzine colorate a terra davanti
• 3 effetti discoteca
• 2 strobo 

I dimmer non sono modificabili

Video:
• 1 proiettore piccolo viviteck su parete laterale 
• 1 proiettore grande viviteck in sala per proiezione grande schermo fronte palco 
• VGA in regia e possibilità anche sul palco 
• Non si possono spostare i proiettori 
• 1 lettore DVD
• 1 lettore Bluray
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